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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW
KANCELARIA SEIMU

BMP-0713-4-68/2017

Odpowiedz na interpelacje nr 13531
odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacje numer 13531

W zataczeniu uprzejmie przekazuje odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na interpelacj
interpelacje numer 13531 Postéw na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera i Pana Jana Grabca w sprawie
uzytkowania przez polska Policje wadliwych urzadzen do pomiaru predkosci typu Iskra-1.
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Spraw Wewnetrznych
| Administracji

BMP-0713-4-68/2017/EW

Pan
Marek Kuchcinski

Marszatek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na interpelacje numer 13531 Postéw na Sejm RP Pana Zbigniewa Ajchlera
i Pana Jana Grabca w sprawie uzytkowania przez polskq Policje wadliwych urzqdzeri do pomiaru predkosci
typu Iskra-1 uprzejmie przedstawiam, co nastepuje.

Na wstgpie warto zaznaczy¢, ie przyrzady radarowe produkowane przez wskazang
przez Panow Postéw firme, posiadaja potwierdzenie polskiej administracji miar oraz spetniaja wymagania
metrologiczne, ktérym powinny odpowiadaé¢ przyrzady do pomiaru predkoséci pojazdéw
w ruchu drogowym.

Jednoczesnie nalezy wskazad, ze zgodnie z § 5 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego
2014 r. w sprawie wymagarn, ktérym powinny odpowiada¢ przyrzqdy do pomiaru predkosci w ruchu
drogowym, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzeri wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzqdéw pomiarowych (Dz. U. poz. 281), konstrukcja i wykonanie przyrzadu
powinny zapewnia¢ wskazanie pojazdu, ktérego predkoé¢ zostata zmierzona. Powyisze powinno by¢
spetnione réwniez w przypadku, gdy wykonuje sie pomiar predkosci pojazdu jadacego w grupie pojazdéw,
lub w przypadku, kiedy pojazd ten wymija, omija lub wyprzedza inny pojazd. W przypadku niespetnienia
WWw. wymagania, przyrzad nie powinien wskazywac i rejestrowac wyniku pomiaru predkosci.

Wydaje sig, ze przywotane przepisy prawa s3 czesto, choé¢ w sposéb nieuprawniony,
interpretowane jako obowiagzek wyposazenia przyrzadu radarowego w rejestracje obrazu. W tym miejscu
warto wskazac, ze przy zatwierdzeniu typu przyrzadu radarowego Iskra-1 obowigzywato rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2004 r w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny
odpowiadac przyrzqdy do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129 - akt
archiwalny). Przedmiotowa regulacja zawierata czesciowo tozsame wymogi stanowigc w § 13 ust. 1,
ze konstrukcja przyrzadu radarowego powinna umozliwiaé¢ identyfikacje pojazdu, ktérego predkosé jest
mierzona. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporzadzenia z 2004 roku, przyrzady do pomiaru
predkosci pojazdéw w ruchu drogowym mogly byé wyposazone w dodatkowe urzadzenia rejestrujace,
w tym m.in. w aparat fotograficzny, kamere lub kamere wideo z magnetowidem oraz drukarke.

Prawodawca przewidziat wiec jedynie mozliwo$¢ wyposazenia radaru w urzadzenie rejestrujace obraz.

} arego 5 tel. +48 22 621 20 20
g2-5 arszawa; Polska fax +48 22 601 39 88
mswia.gov.pl 1/4




Zauwazyc¢ przy tym nalezy, ze zgodnie z art. 8h ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 884 z pdin. zm.) okres waznosci zatwierdzenia typu wynosi dziesie¢ lat,
o ile odrebne przepisy prawa nie stanowig inaczej, a po tym okresie zatwierdzenie typu uznaje sie za wazne
w odniesieniu do przyrzadéw pomiarowych wprowadzonych juz do uzytkowania. Ustawodawca
przewidziat wiec procedure, dzieki ktérej nadal mogg pozostawac w eksploatacji przyrzady niespetniajgce
nowych przepiséw metrologicznych.

Majgc powyzsze na uwadze naleiy zatem wskaza¢, ze radar Iskra-1 spetnia wymogi rozporzadzenia
Ministra Gospodarki w sprawie wymagari metrologicznych, ktérym powinny odpowiadaé przyrzqdy
do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym, w zakresie wymogu identyfikacji pojazdu, bowiem
automatycznie blokuje pomiar predkosci jezeli dwa pojazdy przejezdzajg jednoczesénie przez strefe wigzki
promieniowania elektromagnetycznego z roznymi predkosciami. Natomiast wymog prawny,
aby konstrukcja przyrzadu zapewniata w sposdb jednoznaczny wskazanie pojazdu jadgcego z wiekszg
predkoscia, jest realizowany w radarze Iskra-1 w ten sposéb, ze w przypadku grupy pojazdéow dokonuje
on pomiaru predkosci najszybciej jadgcego pod warunkiem, ze jego predkosc bedzie wieksza o co najmniej
4 km/h od pozostatych. W zwigzku z tym, Gtéwny Urzad Miar dopuszczajac do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym Iskra-1 poprzez
wydanie decyzji zatwierdzenia typu, zagwarantowat, iz taka metoda pomiarowa spetnia wymagania
techniczne i metrologiczne.

Dodatkowo warto nadmienié¢, ze na zlecenie Policji zostaty przeprowadzone przez Instytut
tacznodci - Panstwowy Instytut Badawczy kompleksowe badania, majgce na celu ocene odpornosci
(lub podatnosci) radaru Iskra-1 na zaburzenia elektromagnetyczne wystepujgce w srodowisku. Kluczowymi
w przedmiotowej ekspertyzie sg wnioski, z ktorych wynika, ze radarowe mierniki predkosci Iskra-1
sg odporne na wszelkie zaktdcenia elektromagnetyczne wystepujgce w srodowisku (brak wptywu na wyniki
pomiaru), przy zastosowaniu sie do nastepujgcych zalecen:

= pomiary powinny by¢ wykonywane w trybie pomiaru predkosci pojazdu zblizajgcego sie,

= punkt pomiaru predkosci musi by¢ oddalony o minimum 20 metréw od osi linii energetycznej

wysokiego napiecia.

Przedmiotowa ekspertyza zostata przekazana do wszystkich jednostek Policji celem uzupetnienia
dotychczasowych zalecen dotyczacych taktyki prowadzenia pomiaréw predkosci. Jednoczesnie nalezy
podkresli¢, ze linie niskiego i sSredniego napiecia w ogdle nie majg wptywu na pomiar.

Odnoszac sie z kolei do watpliwosci w zakresie wilgotnosci powietrza nalezy wskazaé, ze zgodnie
z § 20 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagarn, ktérym powinny odpowiadac
przyrzgdy do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym, oraz szczegétowego zakresu badari
i sprawdzeri wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych
warunki znamionowe uzytkowania przyrzadu powinny by¢ okres$lone co najmniej dla wilgotnosci

wzglednej powietrza w zakresie niemniejszym niz 20% do 95%. Zakres wilgotnosci wzglednej,
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przy jakim wskazania przyrzgdu pomiarowego powinny sie miesci¢ w granicach dopuszczalnych btedow
granicznych, jest zakresem minimalnym. Warto nadmieni¢, ze radar Iskra-1 byt poddawany badaniom
klimatycznym, z ktérych wynika, ze wilgotnos¢ wzgledna o wartosci 99% pozostawata bez wplywu na wynik
pomiaru. lednoczesnie nalezy zauwaiyé, ze wilgotno$¢ wzgledna dochodzaca do 100% wystepuje
tylko podczas bardzo silnych opadéw atmosferycznych lub tez objawia sie silnym zamgleniem. Zgodnie
z instrukcja obstugi radaru Iskra-1 niekorzystne czynniki dla pracy urzadzenia to m.in. opady gestego $niegu
lub intensywnego deszczu. W zwigzku z tym, policjanci nie dokonujg pomiaréw predkosci w takich
warunkach, a podczas silnego zamglenia w ogdle nie jest mozliwe ich przeprowadzenie, bowiem nie wida¢
nadjezdzajgcych pojazddw.
Przechodzac do kolejnego zagadnienia podniesionego w wystapieniu uprzejmie informuje,
ze sposrdd 11.842 wnioskdw o ukaranie skierowanych w zwigzku z odmowa przyjecia mandatu w sprawach
dotyczacych kontroli predkosci przy uzyciu Radarowych Miernikéw Predkosci sady uniewinnity
obwinionych jedynie w 87 przypadkach, co stanowi okoto 0,7% wszystkich spraw. Nalezy rowniez wskazac,
ze w 2016 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili 1.647.420 wykroczen polegajgcych na przekroczeniu
dozwolonej predkosci. Oznacza to, ze zaledwie w okoto 0,7% spraw kierowcy kwestionowali pomiar
predkosci. Dlatego tez mozna moéwi¢ o ugruntowanej linii orzecznictwa sadowego potwierdzajgcej
stosowanie przez Policje przyrzaddw spetniajgcych wszelkie wymogi prawne oraz wtasciwych metod
prowadzenia pomiaréw predkosci.
Odnoszac sie do wnioskowanych przez Pandw Postéw danych uprzejmie informuje, ze w 2016 roku
Komenda Gtéwna Policji zrealizowata zakup:
* jedenastu sztuk laserowych miernikow predkosci z rejestracjg obrazu LTI 20/20 TruCAM
w ramach Projektu KIK-76 ,Bezpieczenstwo w ruchu drogowym” - zakup sprzetu techniki
policyjnej wspétfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu wspoétpracy
z nowymi krajami cztonkowskimi unii europejskiej za kwote 614.045,52 zt,

= szesciu sztuk laserowych miernikéw predkosci z rejestracjg obrazu LTI 20/20 TruCAM w ramach
Funduszu Wspétpracy Dwustronnej - projekt ,Bezpieczeristwo w ruchu drogowym”
finansowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 za kwote 327.103,74 zt.

Obecnie w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS)
prowadzone jest postepowanie przetargowe na zakup 400 sztuk miernikdw z rejestracjg obrazu
o szacunkowej wartosci okoto 20 milionéw ztotych. Na podstawie wytycznych nr 4 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzet,
materiafy i usfugi (Dz. Urz. KGP poz. 19 z pdin. zm.), komendy wojewddzkie/Stoteczna Policji moga
samodzielnie lub wspdlnie dokonywa¢ zakupu miernikéw predkosci.

Natomiast ostatni zakup radarowych miernikéw predkosci Iskra-1 dla Policji dokonany

przez Komende Gtéwng Policji miat miejsce w 2013 roku, kiedy w ramach projektu POIiS zakupiono
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75 samochodéw osobowych nieoznakowanych o podwyzszonych parametrach, w ktorych mierniki
Iskra-1 stanowity element wyposazenia z wideorejestratorem. Z uwagi na fakt, ze urzadzenia Iskra-1
stanowity element wyposazenia pojazddw, ich warto$é¢ zostata wliczona w koszty nabywanych pojazdow.

Odnoszac sie do odpowiedniego przeszkolenia policjantéw ruchu drogowego z zakresu obstugi
recznych miernikdw predkosci nalezy wskaza¢, ze funkcjonariusze Policji przechodza szkolenie z obstugi
recznych miernikéw predkosci juz na etapie ich dostawy (gdzie szkolenie stanowi element umowy zawartej
z dostawcy). Podkreslenia wymaga jednak fakt, ze akty powszechnie obowigzujgcego prawa nie naktadajg
na uzytkownikéw tych przyrzadéw obowigzku ukoriczenia specjalistycznego szkolenia w zakresie
ich obstugi.

Niezaleznie od powyzszego, jednostki terenowe Policji prowadza cykliczne szkolenia policjantow
ruchu drogowego z zakresu obstugi recznych miernikow predkosci, w ramach doskonalenia lokalnego.
Ponadto w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkole Policji w Katowicach realizowane sg szkolenia
specjalistyczne dla policjantéw ruchu drogowego.

Program kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego zostat wprowadzony decyzjg nr 283
Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 4 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. KGP poz. 66 z pdin. zm.). W ramach
ww. kursu omawiane s3 zagadnienia dotyczace pomiaru predkosci i rejestracji zachowan uczestnikéw
ruchu drogowego.

Warto nadmienic, ze bez uzyskania zaliczenia zagadnien dotyczacych obstugi miernikéw predkosci
policjant nie moze ukonczyc¢ szkolenia specjalistycznego.

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze w nowo projektowanym zarzadzeniu Komendanta Gtéwnego
Policji w sprawie pefnienia stuzby na drogach rozszerzono katalog czynnosci wymagajacych wiedzy
specjalistycznej wprowadzajac wymog posiadania przeszkolenia specjalistycznego z zakresu obstugi
przyrzaddw kontrolno-pomiarowych do pomiaru predkosci.

W ramach ,,Programu Modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Paristwowej Strazy Pozarnej i Biura
Ochrony Rzadu w latach 2017-2020"*przewidziano zakup 70 sztuk laserowych miernikéw predkosci

z rejestracjg obrazu, w tym w 2018 roku - 10 miernikéw, a w 2019 i 2020 po 30 sztuk urzadzen.

Z powazaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI
z up. Jarostaw Zielinski

Sekretarz Stanu

Otrzymuie:
Sekretariat Prezesa Rady Ministréw w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow.

! ustanowionego ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ,, Programu modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Paristwowej Strazy Pozarnej
i Biura Ochrony Rzqdu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140).
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