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Odpowiedz na interpelacje nr 28885

w sprawie podwyzszenia przechowywania paliw ptynnych klasy I1I w zbiorniku naziemnym
dwuptaszczyznowym o pojemnosci do 5 m szesciennych

W zataczeniu uprzejmie przesytam odpowiedz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na e-
interpelacje numer 28885 Posta na Sejm RP Pana Marcina Duszka.
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Pan
Marek Kuchcinski

Marszatek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na interpelacje numer 28885 Posta na Sejm RP Pana Marcina Duszka w sprawie
podwyzszenia  przechowywania paliw  ptynnych klasy Il w zbiorniku naziemnym
dwuptaszczyznowym o pojemnosci do 5 m szesciennych, w oparciu o stanowisko Komendy
Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej, uprzejmie przedstawiam, co nastepuje.

Wymagania dotyczagce magazynowania paliw pltynnych  klasy Ill  reguluje
m.in. rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109 poz. 719, z pdin. zm.). Stosownie do § 11 tego rozporzadzenia dopuszcza
sie przechowywanie paliw ptynnych klasy Ill, na potrzeby wtasne uzytkownika, w zbiorniku
naziemnym dwuptaszczowym o pojemnosci do 5 m3, jezeli jest on oddalony 10 m - od budynkéw
mieszkalnych i budynkéw uzytecznosci publicznej i 5 m - od innych obiektéw budowlanych
i od granicy dziatki sgsiedniej. Wskazane odlegtosci mogg by¢ zmniejszone o potowe pod
warunkiem zastosowania pomiedzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 zastaniajacej zbiornik
od strony budynku lub obiektu. Sciana zewngtrzna budynku lub obiektu od strony zbiornika moze
byc¢ $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Ograniczenie maksymalnej pojemnosci zbiornikdw do przechowywania paliw ptynnych
na potrzeby wtasne uzytkownikéw indywidualnych wynika przede wszystkim z mozliwosci
podjecia skutecznych dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Oceniajac
skale zagrozenia uznano, ze zbiornik naziemny zawierajacy do 5 m? cieczy palnej o temperaturze
zaptonu powyzej 55°C w wiekszosci przypadkow bedzie mozliwy do sprawnego ugaszenia przez
sity strazy pozarnej pierwszego rzutu z wykorzystaniem zapasu wody i srodkéw pianotwérczych
przewozonych na wykorzystywanych powszechnie $rednich samochodach gasniczych,
bez koniecznosci spetnienia catego spektrum dodatkowych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowigzujacych np. dla stacji paliw ptynnych. Pozary zbiornikéw o wigkszych
pojemnosciach sa znacznie trudniejsze do opanowania i ugaszenia (konieczno$¢ chtodzenia
wiekszych powierzchni, znaczne zuzycie srodkdw gasniczych, wydtuzenie akcji gasniczej, a takze
wydtuzenie czasu oddziatywania pozaru na otoczenie).

Niezaleznie od powyzszego mozna rozwaza¢ dopuszczenie zwigkszenia ilosci paliwa
magazynowanego w zbiorniku naziemnym na potrzeby wifasne uzytkownika. Niemniej jest
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to zwigzane z koniecznoscig okreslenia w przepisach prawa szczegolnych wymagan, w tym
w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Majagc na uwadze wielowatkowos$¢ rozpatrywanego
zagadnienia, wymaga to zaangazowania we wnioskowane dziatania legislacyjne réwniez
podmiotéw odpowiedzialnych za:
= ksztattowanie polityki energetycznej panstwa i gospodarki paliwami;
=  zasady wznoszenia obiektéw budowlanych, wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdin. zm.), za ktére zgodnie
z orzecznictwem uznaje sie takze omawiane zbiorniki';

= realizacje instalacji mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, okreslone
w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ssrodowiska
(Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z pdin. zm.);

= bezpieczne funkcjonowanie zbiornikdw, jako urzadzen technicznych, w zwigzku
z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1351, z pézn. zm.).

Jednoczesnie informuje, ze zakres informacji pochodzacych z interwencji jednostek ochrony
przeciwpozarowej gromadzonych przez Panstwowa Straz Pozarng zostat wskazany w zataczniku
nr 6 do rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie szczegofowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz.U. poz. 1319,
z pézn. zm.). Nie ma mozliwosci jednoznacznego ustalenia liczby pozaréw zbiornikéw z paliwami
klasy lll uzywanych dla potrzeb wtasnych, gdyz sa to dane spoza zakresu statystycznego analiz
wykonywanych przez Panstwowa Straz Pozarna.

Z powazaniem
MINISTER
SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACII
z up. Jarostaw Zielinski
Sekretarz Stanu

Otrzymuie: Biuro Prezesa Rady Ministréw w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow.

! vide wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt OSK 1922/04.
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